
 Informacja techniczna 
imparat

 
Polska - farby profesjonalistów 

Imodin F 
specjalna matowa farba antybakteryjna bakteriobójcza, 
odporna na zmywanie. 
 

Zastosowanie: dla renowacyjnych, odpornych na zmywanie 

wymalowań niwelujących działanie bakterii i grzybów.  
Do wewnętrznego stosowania. 
 
 

Właściwości: rozcieńczalna wodą, dyfuzyjna,  odporna na 

zmywanie, o długo- okresowej ochronie przeciwko bakteriom  
i grzybom, odporna na ogólnodostępne środki czystości.  
 
 

Środek wiążący: żywica syntetyczna. 

 
 

Gęstość: ok. 1,49 

 
 

Stopień połysku: matowa. 

 
 

Kolor: biały. 

 
 

Farby pigmentowe: system farb Ultra color  

lub farba pełnobarwna i pigmentowa IMPARAT  do 5%.  
 
 

Składowanie: w warunkach chłodnych, jednak w temperaturach 

dodatnich. Otwarte opakowanie dobrze zamykać. 
 
 

Opakowanie: 12,5 l  

    
 

Nanoszenie: malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiem. 

Podczas natryskiwania należy używać ubrania ochronnego wraz z 
maską ochronną, ponieważ mgły powstające podczas pracy przy 
dłuższym kontakcie ze skórą mogą powodować negatywny wpływ na 
zdrowie. 
 
 

 

Zużycie: do 10 m
2 
/ litr na operację malowania na 

powierzchniach gładkich. Na chropowatych podłożach  
odpowiednio więcej. Dokładną ilość zużycia należy ustalić 
poprzez malowanie próbne. 
 
 

Dolna granica temperatury przy 
nakładaniu i schnięciu: 
+ 5 C (otoczenia i podłoże) 
 
 

Czas schnięcia  w warunkach normalnych 
(+ 200C, 65% wilgotności wzgl. powietrza) 

4 - 6 godz. 
Przy  pogodzie chłodnej lub wilgotnej zachować odpowiednio 
dłuższy okres schnięcia. 
 
 

Powłoka pośrednia: 
Imodin F rozcieńczony wodą do 10%. 
 
 

Powłoka nawierzchniowa: 
Imodin F 
 
 
 
 

Dane natrysku: Hydrodynamicznie   

Wielkość dyszy: 0,021 - 0,026 cala   

Kąt natrysku: 50
o
   

Ciśnienie natrysku: 150 - 200 bar   

Ilość  
rozcieńczalnika: 

Do 10 %   

 
 

Czyszczenie narzędzi: wodą natychmiast po użyciu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiednie podłoża, przygotowanie i powłoki gruntowe 



Podłoża Przygotowanie podłoża Malowanie podłoża 

 Podłoże musi być suche, czyste, wolne od środków  antyadhezyjnych i 
nośne.  
Uszkodzone powłoki należy usunąć całkowicie. 

Pozwolić na dobre wyschnięcie 

 Powłoki  

Dachówki 
ceramiczne 
i betonowe 

Oczyścić całkowicie powierzchnie dachowe z elementów organicznych, 
takich jak grzyby, glony lub mech oraz  
z innych zanieczyszczeń za pomocą wysoko ciśnieniowego 
natryskiwania parą. 

Podłoża bardzo silnie zniszczone 
przez czynniki atmosferyczne 
zagruntować jedną warstwą gruntu 
Top Dach Grund (bez 
rozcieńczalników). 

Płyty cementowo-  
włókniste 

Oczyścić ostrożnie powierzchnie dachowe z elementów organicznych, 
takich jak grzyby, glony lub mech oraz z innych zanieczyszczeń. 
Uwaga: 
Przy oczyszczaniu i malowaniu podłoży zawierających azbest należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów specjalnych celem ochrony 
zdrowia i środowiska. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. Niemcy 
Reprezentowany w Polsce przez IMPARAT – Polska. 
Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń.  
Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań  
i sposobów wykonywania prac lakierniczych.  
W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą ważność. 

 


