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Marathodur – PUR – Ind. Coating  
Powłoka poliuretanowa nawierzchniowa dwuskładnikowa 
Marathodur – PUR – Ind. Coating (zgodna z PN- EN-ISO-2409:1999) 

 
 
Rodzaj materiału: 

 
dwukomponentowy poliuretanowy lakier z zawartością rozcieńczalników . 

  

Zakresy stosowania: jako powłoka końcowa do wnętrz i na zewnątrz , dla żelaza i stali, również w agresywnej 
atmosferze przemysłowej, w przemyśle stoczniowym, do pokrywania dźwigów, zbiorników, 
mostów, maszyn i urządzeń, konstrukcji stalowych, żelbetonowych takich jak posadzki, ciągi 
komunikacyjne itp. po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podłoża o wysokiej trwałości 
barw i odporności na kredowanie. Posiada szerokie zastosowanie jako warstwa 
nawierzchniowa w pracach lakierniczych, tworząc szlachetną powłokę. Dostarczany 
również jako powłoka strukturalna. 

  

Odcień barwy: ok. RAL 7032 szary kremowy 
ok. RAL 9010 biały 
oraz odcień na życzenie np. Ral 1021 

  

Stopień połysku: Półmat 

  

Gęstość wg DIN 53217: ok. 1,1 g/ml w zależności od koloru 

  

Lepkość: ok. 150 s/20
0
C 

  

Zawartość części stałych 
 

ok. 64 % 

  

Środek wiążący: lakier 
podstawowy: 

żywica poliuretanowo – akrylowa 

 utwardzacz: Poliizocjanian 

  

Podstawa pigmentów: dwutlenek tytanu-rutylu, pigmenty barwiące, wypełniacze. 

  

Stosunek mieszania: lakier podstawowy : utwardzacza = 9 : 1 (części wagowych) odpowiada 8,6:1 objętościowo.  
Przed nakładaniem lakier podstawowy i utwardzacz należy dobrze ze sobą wymieszać za 
pomocą wolno obrotowego (do 400 obr./min) mieszadła. Należy przy tym unikać pęcherzy 
powietrza. Najlepsze wyniki uzyskuje się poprzez niezwłoczne przelewanie. Zależnie od 
temperatury materiału zaleca się czas reakcji wstępnej do 10 minut. 

  

Czas stanu plastycznego  
(przy temp. 20oC i 
wilgotności wzglę. 65%): 

ok. 8 godzin. W przypadku wyższych temperatur czas użytkowania ulega skróceniu. 

  

Opakowanie: 10 kg netto, 10 l (włącznie z utwardzaczem). Podwójne opakowanie dwukomponentowe. 

  

Składowanie: ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach i przy oddzielonych od siebie 
komponentach.  
Nie składować w temperaturze poniżej +5

o
C. 

  

Własności: daje wysokiej jakości powłokę o zamkniętych, szczelnych porach odporną na wodę, 
agresywne chemikalia i rozcieńczalniki. Powłoka jest bardzo odporna na światło i czynniki 
atmosferyczne, oleje, smary, jak również na ścieranie. Stwarza wysokiej klasy „szlachetną” 
powłokę. 

  

Wzajemna tolerancja                       nie podano 

z innymi produktami: 
 

 
 
 
 

  
 



 
Rozcieńczanie: 

 
 
rozcieńczalnik Imparat-Marathodur Verdunnung 

  

Nakładanie: pędzlem, wałkiem, natryskiwanie. 

  

Tabela natrysku:  Pneumatyczne Hydrodynamiczne  

 Ciśnienie natrysku 3 - 4 bar 100 - 120 bar  

 Wielkość dyszy 1,2 - 1,5 mm 0,013 - 0,015 "  

 Biegi natryskiwania 1 - 2 1 - 2  

 Rozcieńczenie 20 % maks. 5 % maks.  

  

Temperatura nakładania: +5
oC

 do +30
o
C  

- Zwracać uwagę na punkt rosy - 

 Optymalna temperatura nakładania  +20
o
C. 

  

Czas schnięcia 
(przy 20oC / 65 %  
wilgotności względnej): 

pyłosuchość  
po ok. 0,5 
godz. 

Suchość dotykowa po ok. – 2-4  godz. 
Międzyokres min. do następnego malowania - 10 godz. 
Pełna odporność – 7 dni 

  

  

Zużycie (teoretyczne): ok. 120 g / m
2 
 przy 60 µm grubości warstwy suchej. 

 

  

Czyszczenie narzędzi  
i przyrządów: 

rozcieńczalnik Imaparat-Marathodur Verdunnung. 

  

Standardowy system  
powłok: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 

powierzchnie ocynkowane: 
1 x Marathonit Rapid Grund 
1-2 x Marathodur-PUR- warstwa nawierzchniowa 
Stal 
1 x Marathonit-EP-farba gruntująca  
1-2 x Marathodur-PUR-warstwa nawierzchniowa 
 
Możliwe są inne systemy; prosimy zażądać konsultacji technicznej! 
 
Produkt przed zastosowaniem sprawdzić, czy odpowiada zamówionemu kolorowi.  Aby 
uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną powierzchnię nakładać farbę z tej 
samej szarży produkcyjnej. 
 
Szczegółowe zalecenia związane z bezpieczeństwem dotyczące produktu znajdują się 
na karcie bezpieczeństwa wyrobu. 

  

Oznakowanie: lakier podstawowy: 

  Łatwopalny. Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.  

   

 utwardzacz: 

  Łatwopalny, nisko tokczyczny. 
 Zawiera ksylen. 
 Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. 
Szkodliwa dla zdrowia przy wdychaniu, połknięciu oraz kontakcie ze skórą.  
 

 
 

  

   
  
 
IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co.  Niemcy 
reprezentowany w Polsce przez IMPARAT - Polska. 
Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń. 
Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań  
i sposobów wykonywania prac lakierniczych.  
W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą  ważność. 

 


